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URANO/C 
 

esempio Urano 

 

 
omologazione  

 

 
sezione profili bracci 

 

 
marchio CE 

 
 

 

Composta di profilo in acciaio Fe 350 G sezione mm. 40x40 rullo avvolgitore diametro mm. 78x1 in 
lamiera zincata, profilo frontale in alluminio sezione mm. 65x75, bracci con profili di sezione mm. 
70x36 e mm. 60x31e con snodo centrale di movimento tramite catena flyer in acciaio nichelato, 
supporti e particolari in fusione di alluminio. Il telaio così composto è verniciato bianco (RAL 9010) 
a polveri di poliestere per esterni. Bulloneria in acciaio inox. Costruita in Italia. 
La marcatura CE dei prodotti costituisce il risultato finale del processo atto a garantire la 
conformità ai requisiti delle Direttive Europee. Pilastri fondamentali per la marcatura CE delle 
tende a bracci sono le normative EN 1932 - resistenza al vento, EN 1933 - sacca d’acqua, e 
norme sperimentali serie 45/11 – durata. 
ASSITES (Associazione Italiana Tende da Sole) ha recepito queste normative ed ha redatto le 
linee guida per certificare la rispondenza ai requisiti richiesti presso il laboratorio accreditato 
CATAS. Le tende da sole Tende on line sono marcate CE, e accompagnate dal Manuale di 
istruzioni “Uso e manutenzione”, in ottemperanza alle normative, a garanzia di qualità e sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Tende on line adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a 
qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza alcun preavviso. In nessuna circostanza Tende on line sarà 
ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o reddito né di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o 
indiretto in qualunque modo causato dall’aver utilizzato o confidato i contenuti del presente documento o i prodotti ivi 
descritti. A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa i colori riprodotti in questo documento potrebbero non 
rispecchiare la reale tonalità degli stessi, consigliamo la visione di un campione fisico di quanto qui riprodotto. Immagini, 
marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento 
con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a Ditte concorrenti senza ns. autorizzazione. 
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FILO E CUCITURE PER URANO/C 
 

  

 

 

Filo per cuciture GORE™ TENARA® Questo materiale è realizzato in puro PTFE espanso 
(politetrafluoroetilene), non sbiadisce ed è estremamente inerte agli agenti atmosferici. E’ 
resistente all'abrasione oltre a garantire affidabilità e durata. 
Gore è uno tra i più grandi produttori mondiali di PTFE e si distingue per soluzioni di alta qualità. 
Le cuciture dei tessuti utilizzati da Tende on line sono garantite per cinque anni. 
 
 

TESSUTO TEMPOTEST PARA’ PER URANO/C 
 

 

 

 

Composizione:  100% fibra acrilica "outdoor" tinta di massa 
Ordito:  31 fili/cm - Titolo Ne 20/2 
Trama:  14 trame/cm - Titolo Ne 20/2 
Colonna d'acqua:  (UNI EN 20811) > 300 mm 
Peso:  300 gr/mq (+/- 5%) 
Impermeabilità:  Idrorepellente, (UNI EN 24920) 
Solidità dei colori alle intemperie con esposizione  all'aperto:  grado 7/8-8 colori tinti in massa 
(vedi garanzia 5 anni) (UNI EN ISO 105-B03) 
Carico alla rottura:  (UNI EN ISO 13934-1) ordito: 1570,7 Newton allargamento: 28,6% trama: 
864 Newton allargamento: 28,9% 
Finissaggio:  antimacchia, imputrescibile, idro e oleorepellente, con trattamento Teflon 

Il tessuto acrilico tra le fibre sintetiche moderne è quello che risponde meglio alle esigenze per uso 
esterno e dimostra un formidabile isolamento termico. Per le tele per tende la fibra acrilica è tinta 
in massa, il colore si impregna nel cuore della fibra al momento della fabbricazione, 
contrariamente ad altre fibre che sono tinte mediante semplice ammollo. La fibra acrilica tinta in 
massa è la garanzia per colori luminosi e duraturi.  
La fibra acrilica risulta la più adatta per le tende da esterni. Tende on line utilizza fibre acriliche 
prodotte in Italia. 
 
 
 
 
Note: Tende on line adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a 
qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza alcun preavviso. In nessuna circostanza Tende on line sarà 
ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o reddito né di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o 
indiretto in qualunque modo causato dall’aver utilizzato o confidato i contenuti del presente documento o i prodotti ivi 
descritti. A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa i colori riprodotti in questo documento potrebbero non 
rispecchiare la reale tonalità degli stessi, consigliamo la visione di un campione fisico di quanto qui riprodotto. Immagini, 
marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento 
con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a Ditte concorrenti senza ns. autorizzazione. 
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MOTORI E CENTRALINE METEREOLOGICHE ABBINATE URANO/C  
 

dettagli esempio motorizzazione 
 

 
 

esempio apparecchiatura meteorologica solo vento 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
esempio asta per l’apertura / chiusura manuale mediante il comando di soccorso 

 

 
 

Fitem da oltre 40 anni produce in Italia automatismi per tende da sole e centraline. 
Prodotti particolarmente silenziosi ed affidabili, garantiti per 2 anni e certificati NEMKO. In caso di 
assenza di corrente elettrica (ad esempio a causa di un temporale) è possibile riavvolgere 
manualmente la tenda mediante asta ed argano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Tende on line adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a 
qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza alcun preavviso. In nessuna circostanza Tende on line sarà 
ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o reddito né di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o 
indiretto in qualunque modo causato dall’aver utilizzato o confidato i contenuti del presente documento o i prodotti ivi 
descritti. A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa i colori riprodotti in questo documento potrebbero non 
rispecchiare la reale tonalità degli stessi, consigliamo la visione di un campione fisico di quanto qui riprodotto. Immagini, 
marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento 
con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a Ditte concorrenti senza ns. autorizzazione. 
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NOTE SUL RISPARMIO ENERGETICO CON L’UTILIZZO DI TEN DE DA SOLE 
 

 

 

     

Grazie alle alte performance di protezione che i tessuti Parà Tempotest raggiungono, si riesce a 
ridurre la temperatura e l’abbagliamento garantendo così un buon comfort termico con una 
attenuata luminosità. La tenda da sole con i tessuti Tempotest riesce a ridurre mediamente il 
calore, a seconda delle tonalità, del 20% per i colori chiari, dal 20 al 30% per i colori tenui e oltre il 
30% per i colori scuri. La tenda da sole con il tessuto Tempotest è in grado di gestire l’energia 
solare con l’obiettivo di aumentare il comfort ambientale e migliorare il benessere visivo 
contribuendo ad una sempre maggiore attenzione al risparmio energetico. Ogni tessuto della 
collezione Tempotest riporta una serie di dati tecnici indicanti le prestazioni solari e luminose dato 
che ogni tessuto reagisce in modo diverso all’irraggiamento solare in funzione dello spessore, del 
colore, della struttura e del materiale utilizzato. Questi dati sono importanti per valutare quanto un 
tessuto per la protezione solare sia realmente efficace e protettivo, ed è per questo che tutti i 
tessuti sono sottoposti ad un test per determinare il coefficiente di trasmissione ai raggi solari, 
secondo le norme UNI EN 410. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Tende on line adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a 
qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza alcun preavviso. In nessuna circostanza Tende on line sarà 
ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o reddito né di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o 
indiretto in qualunque modo causato dall’aver utilizzato o confidato i contenuti del presente documento o i prodotti ivi 
descritti. A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa i colori riprodotti in questo documento potrebbero non 
rispecchiare la reale tonalità degli stessi, consigliamo la visione di un campione fisico di quanto qui riprodotto. Immagini, 
marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento 
con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a Ditte concorrenti senza ns. autorizzazione. 
 
 


